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Guard Station 3.0

①Guard Station 3.0を起動する。

②「ユーザー名」「パスワード」「言語」を選択して「ログイン」する。
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～ ログイン ～

ユーザー名を入力

パスワードを入力

↑
言語を選択
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Guard Station 3.0

①「デバイス管理」をクリックする。

②「アクセス制御デバイス」をクリックする。

～ デバイス登録 ～
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Guard Station 3.0

③オンラインデバイスで登録するUFT-2060TMに✓を入れる。

④「追加」→「追加」の順にクリックする。
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Guard Station 3.0

⑤デバイス管理の状態が「オンライン」になったらデバイス登録完了です。

⑥登録が出来ていない場合、該当のUFT-2060TMに✓を入れ、「編集」をクリックする。
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Guard Station 3.0

⑦正しい「パスワード」を入力し、「OK」をクリックする。
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Guard Station 3.0

①「ライブビュー」をクリックする。

②ダブルクリック、或いはウィンドウにドラッグ＆ドロップして

 ライブビデオを開始する。
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～ ライブビュー ～
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Guard Station 3.0

③「右クリック」→「表示比」の順にクリックし、ライブ画面の表示比を変更する。
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Guard Station 3.0

スナップショット

B ローカル録画
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記号

C

～ ライブビュー ～

スナップショット、ローカル録画、双方向音声

双方向音声

機能 説明

双方向音声のON/OFFを切り替えます。

現在のウィンドウで再生しているライブビデオを PC に録画します。

ビデオ形式とストレージパスは、

「クライアント構成（⇒P.16）」 で設定できます。

スナップショットを撮影します。

スナップショット形式とストレージパスは、

「クライアント構成（⇒P.16）」で設定します。

A

A B C
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Guard Station 3.0

①「アクセスコントロール」をクリックする。

②顔ライブラリを確認するUFT-2060TMを選択し、フォルダーをクリックする。

～ アクセスコントロール ～

顔ライブラリの管理
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Guard Station 3.0

③赤枠部分をクリックすると、顔ライブラリの表示を、リスト或いはイメージに切り替え可能です。
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Guard Station 3.0

①ライブビデオと同時に直近の測定結果（※最大10件）をリアルタイムで表示する事が可能です。

 ※ライブビデオの表示方法はライブビューの手順（⇒P.6）と同様

～ アクセスコントロール ～

リアルタイム監視
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Guard Station 3.0

①「アクセスコントローラー」「時間」を選択して、「検索」をクリックする。

 ※マスクの有無、温度範囲を指定して検索する事も可能です。

～ アクセスコントロール ～

アクセス記録
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Guard Station 3.0

①アクセス記録を検索（⇒P.12）したら、「エクスポート」をクリックします。

②保存先とファイル名を決めて、「保存」を選択する。（※ファイルは.csvのみ）

～ アクセス記録のエクスポート ～
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Guard Station 3.0

③赤枠部分が100%になるまで待つ。

④画面右下に下図の様なメッセージが表示されたら、エクスポート完了です。
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Guard Station 3.0

①「クライアント構成」をクリックする。

②下図の様なメニュー画面が表示される。

～ クライアント構成 ～
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Guard Station 3.0

①スナップショットのスナップショット形式、写真保存先を決める。

 録画のローカル録画形式、ローカル録画保存先を決める。

②「適用」→「OK」の順にクリックする。

～ クライアント構成 ～

スナップショット・録画
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Guard Station 3.0

Guard Station 3.0の起動に関する設定を行う時に使用する。

 自動ログイン Guard Station 3.0：

  有効にすると、ソフトウェアを起動するとGuard Station 3.0に自動でログインする。

～ クライアント構成 ～

起動
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Guard Station 3.0

アラーム音の設定を行う時に使用する。

 デバイスオフライン：

  UFT-2060TMが切断された時になるアラーム音

 他のアラーム：

  マスク検出・温度検出を有効にした時（⇒P.20）になるアラーム音

 繰り返し回数：

  アラーム音が鳴る回数（1回あたり約1秒）

～ クライアント構成 ～

アラーム
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Guard Station 3.0

Eメールの送信・受信設定を行う時に使用する。

 ・ 送信アドレス：メールの送信に使用されるメールアドレス。

  ※Yahoo!メール、Gmailのみ動作確認済み

 ・ 受信アドレス：メールの受信に使用されるメールアドレス。

 「送信します」をクリックしてテストを行なう。
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～ クライアント構成 ～

Eメール
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Guard Station 3.0

各種設定の有効・無効の切り替えを行う時に使用する。

 マスク検出：

  マスク検出を有効（或いは無効）にする。

 温度検出：

  温度検出を有効（或いは無効）にする。

 異常な温度しきい値（℃）：

  閾値より高い温度を検知した時、アラームを報告する。

  ※Guard Station 3.0の温度閾値であり、UFT-2060TM本体の温度閾値ではありません。

 アラーム音声：

  有効にすると、温度異常やマスク未着用の人を検知した時にアラーム音が鳴る。

  ※マスク検出、温度検出を有効にする必要がある。

 ポップアラームウィンドウ：

  有効にすると、温度異常やマスク未着用の人を検知した時に、

  アラームウィンドウがポップアップ表示される。

  ※温度検出、マスク検出を有効化にする必要がある。

 メール送信：

  有効にすると、温度異常やマスク未着用の人を検知した時に、

  設定したメールアドレスへ、アラーム電子メールが送信されます。

  ※温度検出、マスク検出を有効化にする必要がある。

～ クライアント構成 ～

アクセス
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Guard Station 3.0

ポップアラームウィンドウ
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Guard Station 3.0

①コントロールパネルの「ユーザー管理」をクリックする。

②「追加」をクリックする。
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～ ユーザー管理 ～

追加
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Guard Station 3.0

③「ユーザーレベル、ユーザー名、パスワード、パスワード確認」を入力する。

 ・ユーザーレベル：

  管理者    ：特権管理者(admin)、或いはユーザー管理権限を持つ管理者は、

          オペレーターを追加出来ます。

  オペレーター ：デフォルトでは、オペレーターには権限がありません。

 ・ユーザー名  ：ログインする際のユーザー名

 ・パスワード  ：ログインする際のパスワード

 ・パスワード確認：もう1度同じパスワードを入力
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Guard Station 3.0

③権限を割り当てるには、該当項目に✓を入れる。

  ※一部の権限（ライブビュー等）では、デバイスを選択する必要があります。

 例）写真ではライブビューのみにチェックを入れます。
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Guard Station 3.0

④「OK」をクリックする。
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Guard Station 3.0

⑤追加したユーザー名で操作が出来たら完了です。
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Guard Station 3.0

■ 改定履歴

Ver

1.00

版数 発行日 改定履歴

Ver1.00 2020/11/19 初版リリース

Ver1.01 2020/12/7 追加：ユーザー管理

Ver1.02 2021/3/10 双方向音声の記載ミスを訂正（P.10）
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